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AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/ FORETAKET 

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 

 

1.1. Produktidentifikator 

Handelsnavn: THINNER ARS COLOR NITRO 646 GREEN (AT1 050; AT1 200) 
 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 

Relevante identifiserte bruksområder: Som maling- og lakkfjerner og til rengjøring av malerverktøy. For profesjonell 

bruk.  

Bruksområder som frarådes: Ikke egnet for forbrukere. 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

Selskapets navn: UAB HELVINA 

Adresse: Parko str. 96, Ramuciai, LT-54464 Kaunas distrikt, Litauen 

Telefon:  +370 37 308901 

E-post: info@helvina.lt 

E-postadressen til personen som er ansvarlig for sikkerhetsdatabladet: info@helvina.lt 

1.4. Nødtelefonnummer 

Giftinformasjonssentralen, National Poison Information Centre, Oslo Tel.: +47 22 59 13 00 

 

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

 

Klassifisering i henhold til forordning 1272/2008 (CLP) med endringer:  

Flam. Liq. 2, H225 Meget brannfarlig væske og damp. 

Skin Irrit. 2, H315 Irriterer huden. 

Eye Irrit. 2, H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  

Repr. 2, H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskade.   

STOT SE 2, H371 Kan forårsake organskader. 
STOT SE 3, H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

STOT RE 2, H373 Forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. 

Asp. Tox. 1, H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 

Aquatic Chronic 3, H412 kadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

2.2. Merkingselementer 

Farlige komponenter: Methanol, Toluene, Acetone, Methyl acetate. 

 
Piktogrammer: 
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AVSNITT 3: SAMMENSETNING/ OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 

Signalord: FARE 

 

Advarsel om fare: 
 

H225           Meget brannfarlig væske og damp. 

H315           Irriterer huden. 

H319           Gir alvorlig øyeirritasjon. 

H361d         Mistenkes for å kunne gi fosterskade. 

H371           Kan forårsake organskader. 

H336           Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

H373           Forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  

H304           Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 

H412           Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

 
Forebyggende forholdsregler: 

P210            Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. 
Røyking forbudt. 

P260            Ikke pust inn støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosol. 

P273            Unngå utslipp til miljøet. 

P280            Benytt vernehansker / verneklær/ øyevern/ ansiktsvern/ hørselsvern. 

P304+P340  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en 

stilling som letter åndedrettet.   

P302+P352  VED HUDKONTAKT: Vask med rikelig med såpe og vann. 

P301+P310  VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege umiddelbart.  

P501             Innholdet/ emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale/ regionale/ nasjonale/ internasjonale forskrifter. 

2.3. Andre farer 
 

Produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer i henhold til vedlegg XIII i forordning (EF) 1907/2006. 

Stoffene i produktet er ikke oppført på listen i henhold til artikkel 59(1) som stoffer med hormonforstyrrende 

egenskaper og er ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i kommisjonsforordning 

(EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605. 

 

 

3.2 Kjemisk karakterisering: Stoffblandinger 

Farlige ingredienser: 
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 

Navn på 

ingrediensen 

Registreringsnumm

er 

Innhold 

% 
CAS-nr. EF-nr. Indeks nr 

Klassifisering i henhold 

til forordning 1272/2008 

 

Methyl acetate 

01-2119459211- 

47-XXXX 

 

 

10-50% 

 

 

79-20-9 

 

 

201-185-2 

 

 
607-021- 

00-X 

 

Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

EUH066 

 

 
Toluene 

01-2119471310- 

51-XXXX 

 

 

 
5-50% 

 

 

 
108-88-3 

 

 

 
203-625-9 

 

 

 
601-021-00-3 

 

Flam. Liq. 2, H225 

Repr. 2, H361d 
Asp. Tox. 1, H304 

STOT RE 2, H373 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

 

Acetone 
01-2119471330- 

49-0002 

 
 

5-20% 

 
 

67-64-1 

 
 

200-662-2 

 
 

606-001-00-8 

Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 
EUH066 

 
 

Methanol* 

01-2119433307- 

44-XXXX 

 

 
 

4-9,9% 

 

 
 

67-56-1 

 

 
 

200-659-6 

 

 
603-001- 

00-X 

 
Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 3, H331 

Acute Tox. 3, H311 

Acute Tox. 3, H301 

STOT SE 1, H370 

 
Hydrocarbons, C7, 

n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics 

 

 
4-8% 

 

 
64742-49-0 

 

 
927-510-4 

 Flam. Liq. 2, H225 

Asp. Tox. 1, H304 

Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

Aquatic Chronic 2, H411 

Den fullstendige teksten til alle relevante H-setninger og fareklasser og -kategorier er gitt i avsnitt 16. 

 
* Spesifikk  

Konsentrasjonsgrenser:  

STOT SE 1; H370: C≥10 %  

STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C<10 % 
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AVSNITT 5: BRANNSLUKKINGSTILTAK 

 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak: 

Ta med offeret ut i frisk luft. Hold vedkommende varm og rolig. Gi kunstig åndedrett hvis pusten stopper. Hvis 

bevisstløsheten, pustevanskene eller symptomene vedvarer, må du umiddelbart søke legehjelp. 

Kontakt med huden: 

Fjern alle forurensede klær. Vask forurenset hud med såpe og vann, skyll grundig med vann. Kontakt lege hvis det 

oppstår irritasjon eller rødhet. 

Øyekontakt: 

Skyll øynene med rikelig med vann i flere minutter (ca. 15 minutter) og hold øyelokkene åpne. Fjern eventuelle 

kontaktlinser. Unngå sterk strøm, da det er fare for skader på hornhinnen. Hvis symptomene oppstår og vedvarer, bør 

du oppsøke lege. 

Svelging: 

Oppsøk lege umiddelbart. Ikke fremkall oppkast - økt risiko for aspirasjon. Ved spontan oppkast, hold den 

berørte personen foroverbøyd med ansiktet mot bakken. 

Beskyttelse av førstehjelpere: Ikke iverksett tiltak som kan sette en person i fare med mindre du har fått tilstrekkelig 

opplæring. Hvis det er mistanke om at det fortsatt er damp til stede, skal redningsmannen bruke egnet maske eller 

selvforsynt åndedrettsvern. 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Langvarig eller hyppig eksponering kan forårsake forstyrrelser i sentralnervesystemet som hodepine og svimmelhet, 

koordinasjonsforstyrrelser, døsighet; svært høye dampkonsentrasjoner kan føre til bevisstløshet. 

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Ikke fremkall oppkast, ikke gi noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Vis sikkerhetsdatabladet, etiketten 

eller emballasjen til medisinsk personell som gir førstehjelp. En person som gir førstehjelp i et område der damp-

/tåkekonsentrasjonen er ukjent, skal være utstyrt med egnet åndedrettsvern. 

Merknad til legen: Behandle symptomatisk. 

 
 

5.1. Slokkingsmidler 

Egnede slukkemidler: Karbondioksid, slukkepulver, slukkeskum, vannspray eller vanntåke. 

Uegnede slokkemidler: Vannstråle. 

 
5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Meget brannfarlig væske. 

I tilfelle brann frigjøres giftige nedbrytningsprodukter under påvirkning av høye temperaturer, inkludert 
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AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 

karbonoksider. 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Følg retningslinjene for brannbekjempelse av kjemikalier. Ved brann som involverer store mengder av produktet, 

evakuer alle tilskuere fra fareområdet, ring nødetatene og brannvesenet. Kjøl ned ufarlige beholdere med vannstråle 

på trygg avstand, og fjern dem fra det farlige området hvis det er mulig og trygt. Unngå at forurenset vann og andre 

slokkemidler kommer i avløp og vannforekomster. Avfallshåndter spillvann og rester i henhold til gjeldende 

forskrifter. Ansatte skal ha fått nødvendig opplæring og være utstyrt med verneklær og selvforsynt åndedrettsvern. 

 
 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

For personer som ikke tilhører supportpersonalet: Varsle ansvarlige myndigheter om feilen. Fjern personer som ikke 

er involvert i utbedring av feilen fra fareområdet. Fjern alle potensielle antennelseskilder. 

For beredskapspersonell: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, bruk vernehansker, vernesko og verneklær, bruk 

vernebriller eller ansiktsmaske hvis produktet spruter. Ikke pust inn dampene fra produktet. 

MERK: Sørg for effektiv ventilasjon ved utslipp i et lukket rom. Bruk personlig verneutstyr - se avsnitt 8 i 

sikkerhetsdatabladet. 

MERK: Meget brannfarlig væske. 

Fjern alle antennelseskilder - slukk åpen ild, ikke røyk, ikke bruk gnistproduserende verktøy eller utstyr, fjern varme 

overflater og andre varmekilder. Ta forholdsregler mot elektrostatisk utladning. 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Forhindre spredning og inntrengning i kloakk og vannreservoarer, og informer lokale myndigheter hvis du ikke kan 

beskytte deg. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

Forhindre spredning og fjern ved å samle opp på ikke-brennbart absorberende materiale (sand, sagflis, kiselgur, 

universalabsorbent), plasser forurenset materiale i korrekt merkede beholdere for avhending i henhold til gjeldende 

forskrifter. 

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

Personlig verneutstyr - avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet. Instruksjoner for avhending - avsnitt 13 i sikkerhetsdatabladet. 

 

 

SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 
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AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

Skal kun brukes i godt ventilerte områder. Unngå kontakt med øynene. Unngå langvarig eller gjentatt kontakt med 

huden. Unngå søl. Unngå innånding av produktdamp. Ikke la NDS-verdiene for produktets komponenter overskrides i 

luften i arbeidsmiljøet. Unngå antennelseskilder, høye temperaturer, varme overflater og åpen ild. Treffe tiltak for å 

forhindre elektrostatisk utladning - riktig nøytralisering og jording, f.eks. når innholdet i beholdere helles ut. Det 

anbefales å bruke antistatiske klær og fottøy når du arbeider med produktet, og gulvet i rom der produktet oppbevares 

eller brukes, bør være laget av elektrisk ledende materiale. Sørg for at den elektriske belysningen og det elektriske 

anlegget er effektivt og ikke utgjør en potensiell antennelseskilde. Ikke bruk skjæreverktøy som forårsaker gnister. 

Arbeid i henhold til prinsippene for sikkerhet og hygiene: ikke spis eller drikk, ikke røyk på arbeidsplassen, vask 

hendene etter bruk, ta av plagget og vask hendene. forurensede klær og verneutstyr ved inngangen til spisesteder. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Oppbevares i korrekt merkede, produktbestandige originalbeholdere. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Følg 

forskriftene for oppbevaring av brannfarlige væsker. Fjern varme- og antennelseskilder. Ikke røyk. Beskytt beholdere 

 

Beskyttes mot direkte sollys. Overhold forbudet mot røyking og åpen ild i lagringsområdet. Lagringsbetingelsene 

gjelder også for tomme, urensede beholdere. Holdes borte fra sterke oksidasjonsmidler. Informer personer som 

håndterer produktet om stoffets fysisk-kjemiske egenskaper og farene som følger av dette. 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

Se avsnitt 1.2 i sikkerhetsdatabladet. 
 

8.1. Kontrollparametrer 

Høyeste tillatte konsentrasjon på arbeidsplassen: 

Toluene [CAS: 108-88-3]. 

NDS - 100 mg/m3 ; NDSCh - 200 mg/m3 

Absorpsjon av stoffer via huden kan være like viktig som eksponering ved innånding. 

Acetone [CAS:67-64-1]. 

NDS - 600 mg/m3 ; NDSCh - 1800 mg/m3 

 
Methanol [CAS: 67-56-1] 

NDS - 100 mg/m3 ; NDSCh - 300 mg/m3 

Absorpsjon av stoffer via huden kan være like viktig som eksponering ved innånding. 

Methyl acetate [CAS: 79-20-9]. 

NDS - 250 mg/m3 ; NDSCh - 600 mg/m3 
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AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics [CAS: 64742-49-0]. 

NDS - 500 mg/m3 ; NDSCh - 1500 mg/m3 

8.2. Eksponeringskontroll 

8.2.1 Egnet teknisk kontrollutstyr 

Generell ventilasjon av rommet anbefales. 

8.2.2 Individuelle vernetiltak, for eksempel personlig verneutstyr 
 

Øyevern: 

Bruk vernebriller eller ansiktsmaske (i henhold til EN 166). Det anbefales å utstyre arbeidsplassen med en 

øyeskyllestasjon. 

Beskyttelse av hender og hud: 
 

Bruk beskyttende, ugjennomtrengelige hansker som er motstandsdyktige mot oljer (f.eks. PVA, nitril). Ved valg av 

hanskemateriale må du ta hensyn til gjennomtrengningstid, diffusjonshastighet og nedbrytning. Det anbefales å bytte 

hansker regelmessig eller umiddelbart hvis de brukes eller skades (rives eller punkteres) eller hvis utseendet endres 

(farge, elastisitet, form). 

Bruk forkle eller verneklær av belagt, produktbestandig materiale (elektrostatisk resistente klær anbefales); bruk 

vernesko. 

Beskyttelse av luftveiene: 

Unngå innånding av produktdamp. Hvis NDS-verdiene for komponentene i arbeidsmiljøet overskrides, må du bruke 

individuelt åndedrettsvern - en maske eller halvmaske med filter og en type A eller universell dampabsorber (klasse 

1, 2 eller 3) i henhold til standard EN 141. 

8.2.3 Begrensning og overvåking av miljøeksponering 

Forhindre at det sprer seg i miljøet og kommer inn i kloakk og vannforekomster. 
 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

a) Fysisk tilstand: Flytende 

b) Farge: Fargeløs 

c) Lukt: Karakteristisk 

d) Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelig. 

e) Kokepunkt eller begynnende kokepunkt og kokepunktsintervall: Ingen data tilgjengelig. 

f) Brennbarhet: Ingen tilgjengelige data 

g) Nedre og øvre eksplosjonsgrense: 1,2-7,0 % v. 

h) Flammepunkt: <20 °C 



8 

 

 

SIKKERHETSDATABLAD 
utarbeidet i samsvar med KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg 

II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og 

begrensning av kjemikalier (REACH). 

 

 
Versjon: 7.0 

Dato for utstedelse: 

25.04.2025 

THINNER ARS COLOR NITRO 646 GREEN 

 

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 

i) Selvantennelsestemperatur: Ingen data tilgjengelig 

j) Nedbrytningstemperatur: Ingen data tilgjengelig 

k) pH-verdi: Ikke relevant 

l) Kinematisk viskositet: Ingen tilgjengelige data 

m) Løselighet: Ingen data tilgjengelig 

n) Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi): Ingen data tilgjengelig 

o) Damptrykk: ca. 43 kPa ved 40 °C. 

p) Tetthet og/eller egenvekt: 0,875-0,895 g/cm3 ved 20 °C 

q) Relativ damptetthet: Ingen data tilgjengelig 

r) Partikkelegenskaper: Ingen data tilgjengelig 

9.2. Andre opplysninger 

9.2.1 Informasjon om fysiske fareklasser 

a) Eksplosiver 

b) Brennbare gasser: - 

c) Aerosoler 

d) Oksiderende gasser: - 

e) Gasser under trykk: - 

f) Brannfarlige væsker: Meget brannfarlige væsker og damper. 

g) Brannfarlige faste stoffer: - 

h) Selvreaktive stoffer og blandinger: - 

i) Pyrofore væsker: - 

j) Pyrofore faste stoffer: - 

k) Stoffer og stoffblandinger som kan bli selvoppvarmende: - 

l) Stoffer og stoffblandinger som i kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser: - 

m) Oksiderende væsker: - 

n) Oksiderende faste stoffer: - 

o) Organiske peroksider: - 

p) Korroderende for metaller: - 

q) Desensibiliserte eksplosiver: - 
 

9.2.2 Andre sikkerhetsrelaterte parametere 

Ikke aktuelt. 
 

 

10.1. Reaktivitet 
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AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 

Produktet er ikke reaktivt. 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Produktet er stabilt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold. 

10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

Ingen tilgjengelige data. 

10.4. Forhold som skal unngås 

Høye temperaturer, åpen ild og andre varme- og antennelseskilder. 
 

10.5. Uforenlige materialer 

Sterke oksidasjonsmidler. 

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter 

Ikke kjent. Farlige forbrenningsprodukter er oppført i avsnitt 5 i sikkerhetsdatabladet. 
 

 

11.1 Informasjon om fareklasser i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akutt toksisitet: 

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. 

Data om ingrediensen: methanol 

LD50: >2528 mg/kg (oral, rotte) 

LC50: >115,9 mg/l (innånding, rotte, 4 timer) 

LD50: >17 100 mg/kg (dermal, kanin) 

Hudforbrenning/irritasjon: 

Forårsaker hudirritasjon. 

Alvorlig øyeskade/irritasjon: 

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 

Sensibilisering av luftveier eller hud: 

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. 

Mutagenisitet i kjønnsceller: 

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. 

Kreftfremkallende egenskaper: 

Kan forårsake kreft. 

Reproduksjonstoksisitet: 

Mistenkt for å skade fruktbarheten eller det ufødte barnet. 

STOT - enkelt eksponering: 
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AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 

Forårsaker skade på organene. 

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

STOT-gjentatt eksponering: 

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. 

Fare for aspirasjon: 

Kan være dødelig hvis det svelges og kommer inn i luftveiene. 

 

11.2. Informasjon om andre farer 

 

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper 

Ikke aktuelt. 

 
11.2.2. Annen informasjon 

Ingen tilgjengelige data. 

 

12.1. Giftighet 

EC50: 23,35 mg/l - Daphnia magna, 48 timer 

NOEL: 5,224 mg/l - Daphnia magna, 21 dni 

EC50: 9,902 mg/l - Pseudokirchnerella subcapitata, 72 timer 

LC50: 13,37 mg/l - Oncorhynchus mykiss, 96 timer 

NOEL: 2,992 mg/l - Oncorhynchus mykiss, 28 dni 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

Ingen tilgjengelige data. 

12.3. Bioakkumuleringsevne 

Fordelingskoeffisient oktanol/vann (Kow): Ingen data tilgjengelig. 

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): Ingen data tilgjengelig. 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgjengelige data. 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer i henhold til vedlegg XIII i forordning (EF) 1907/2006. 

12.6. Andre skadevirkninger 

Ikke aktuelt. 

12.7. Andre bivirkninger 

Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter. 
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AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING 

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER 

 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Må ikke komme i avløp. Unngå forurensning av overflatevann og grunnvann. 

Kontroller muligheten for bruk. Avfallsproduktet skal resirkuleres eller deponeres i godkjente forbrenningsanlegg 

eller avfallsbehandlings-/nøytraliseringsanlegg i henhold til gjeldende forskrifter. 

Gjenbruk / resirkulering / deponering av emballasjeavfall skal skje i henhold til gjeldende forskrifter. MERK: 

Kun fullstendig tømt emballasje kan sendes til gjenvinning! Bruk tjenester fra selskaper som har de nødvendige 

tillatelsene. 

Avfallskode: 

07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderludder 

15 01 10* Emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer 
 
 

Produktet er underlagt ADR (transport på vei), RID (transport på jernbane), ADN (transport indre vannveier), IMDG 

(sjøtransport), ICAO / IATA (lufttransport) transport av farlig gods regler. 

 
14.1 UN-nummer 

ADR, RID, IMG, IATA: 1263 

14.2 UN riktige fraktnavn 

PAINT or PAINT RELATED MATERIAL MALING eller MALINGSRELATERT MATERIAL) 

14.3 Transportfareklasse(r) 

ADR, RID, IMG, IATA: Klasse: 3/F1 Etikett: 3 

14.4 Emballasjegruppe 

II 

14.5 Miljøfarer 

ADR, RID, IMG, IATA: Nei 

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

ADR/RID: Kemler nr: 33 Begrenset mengde (LQ): 5 l Tunnelrestriksjonskode: (D/E) 

Spesiell bestemmelse: 163, 367, 640D, 650 

IMDG: EMS: F-E, S-E Begrenset mengde (*LQ): 5 l 

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket 

Ingen tilgjengelige data. 
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AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER 

 
15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 av 16. mai 2008 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om vern av arbeidstakernes helse. 

desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). 

 
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om beskyttelse av mindreårige 

desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av legemidler, 

Godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). 

 
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Det er ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering for blandingen. 
 
 

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er ment som en hjelp til sikker bruk av produktet. 

Brukeren av produktet er forpliktet til å overholde alle gjeldende standarder og forskrifter og til å skape egnede forhold 

for sikker bruk av produktet. 

Metoder for klassifisering av den aktuelle blandingen: 

Fysiske farer: Flammepunkt (°C); Begynnelseskokepunkt (°C) 

Helsefarer: Beregningsmetode. 

Miljøfarer: Beregningsmetode. 
 

Forkortelser og akronymer i sikkerhetsdatabladet: 

NDS - Høyeste tillatte konsentrasjon på arbeidsplassen. NDSCh - høyeste tillatte øyeblikkelige konsentrasjon.  

vPvB - Svært persistent og svært bioakkumulerende. 

PBT - Persistent, bioakkumulerende og giftig.  

LD50 - Dosen som fører til at 50 % av forsøksdyrene dør. 

LC50 - konsentrasjon der 50 % av forsøksdyrene dør. 

EC50 - Effektiv konsentrasjon - den effektive konsentrasjonen av et stoff som forårsaker en reaksjon ved 50 % av 

maksimumsverdien. 

NOEL - Den høyeste dosen der det ikke er noen signifikant økning i hyppigheten eller alvorlighetsgraden av 

effekter av et gitt stoff i testorganismene sammenlignet med kontrollprøven. 

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.  

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK 
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RID - Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods. 

ADN - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.  

IMDG - International Maritime Dangerous Goods. 

IATA - International Air Transport Association.  

ICAO - Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart. 

Faresetninger fra avsnitt 3: 

H225           Meget brannfarlig væske og damp.  

H301           Giftig ved svelging. 

H304           Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  

H311           Giftig ved hudkontakt. 

H315           Irriterer huden. 

H319           Gir alvorlig øyeirritasjon.  

H331           Giftig ved innånding. 

H336           Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  

H361d         Mistenkes for å kunne gi fosterskade.   

H370           Forårsaker organskader. 

H371           Kan forårsake organskader. 

H373           Forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  

H411           Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

EUH066      Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukken hud. 

 
Fareklasser og -kategorier: 

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker Kategori 2  

Acute Tox. 3 - Akutt toksisitetskategori 3  

Repr. 2 - Reproduksjonstoksisitet kategori 2  

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspirasjon kategori 1  

STOT RE 2 - Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Kategori 2 

Skin Irrit. 2 - Irriterer huden Kategori 2 

STOT SE 1- Spesifikk målorgantoksisitet - en enkelt eksponering Kategori 1  

STOT SE 2 - Spesifikk målorgantoksisitet - enkelt eksponering Kategori 2  

STOT SE 3 - Spesifikk målorgantoksisitet - enkelt eksponering Kategori 3  

STOT RE 2 - Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Kategori 2  

Eye Irrit. 2 - Irriterer øynene Kategori 2 

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 2 
 


